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Wymiary podano z dokładnością do 10 cm 

Elementy składowe    

 

 W-02 – wieża kwadratowa  

z dachem czterospadowym, 2 szt.  

 A-05 – drabinka wejściowa drewniana, 1 szt. 

 A-08 – schody, 1 szt. 

 A-09 – trap łukowy z liną, 1 szt. 

 M-04 – Tuba, 1 szt.  

 B-01 – barierka pełna, 1 szt.  

 B-02 – barierka szczebelkowa, 1 szt.  

 S-09 – rura strażacka, 1 szt. 

 

 

 

Opis techniczny  

 

 Słupy konstrukcyjne z sosnowego, bezrdzeniowego drewna o profilu 90x 90mm;    

 elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo i  malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym.  

 Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo.  

 Elementy wykończenia (barierki, daszki) wykonane z płyty HDPE gr. 12 mm i 15mm.  

 Element rurowy o warstwie wewnętrznej gładkiej, zewnętrznej karbowanej, wykonanej z polipropylenu. 

 Trap wejściowy z liną stalową w oplocie polipropylenowym gr.  16mm.  

 Słupy zabezpieczone plastikowymi nakładkami chroniącymi wierzch drewna.  

 Śruby ocynkowane, zabezpieczone plastikowymi nakładkami. 

 Urządzenie montowane na stałe w gruncie w stopach betonowych z betonu C12/15, na ocynkowanych 

kotwach stalowych fi 37mm.  

KARTA TECHNICZNA   
ZESTAW ZABAWOWY WANDA 

Z-01/6 

Wymiary urządzenia [m] 
(wys. x szer. x dł.) 

3,00 x 2,3 x 4,8 m 

Obszar strefy 
bezpieczeństwa 

 5,3 x 7,8 m  

Głębokość posadowienia [m] 0,80 m 

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 1,0 m  

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca 
( powinna być wykonana na całym 

obszarze strefy bezpieczeństwa) 

–  trawa, darń 
–  piasek/żwir frakcji 0,25-8,0 mm – grubość warstwy 20 cm 
–  nawierzchnia syntetyczna z płyt grubości 45 mm 

Przeznaczenie publiczne, plenerowe place zabaw 

Części zapasowe dostępne u producenta 
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Wymiary urządzenia oraz strefy bezpieczeństwa 

 


