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Urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1:2017-12 i jej zeszytami 
Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, spowodowane 
to może być tym iż, ciągle staramy się podnosić standardy i dokonujemy pewnych modyfikacji. 
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Wymiary podano z dokładnością do 10 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis techniczny  

 

 Konstrukcja huśtawki z drewna bezrdzeniowego o przekroju  90x90mm.  

 Poprzeczna belka metalowa, ocynkowana i malowana proszkowo. 

 Konstrukcja łożyska stalowa nierdzewna.  

 Konstrukcja zawiesi stalowa, łańcuchy techniczne ocynkowane o krótkich ogniwach. 

 Siedzisko płaskie stalowe zalane gumą lub siedziska typu koszyk stalowe zalane gumą.  

 Urządzenie montowane na stałe w gruncie w fundamencie betonowym z betonu klasy C12/15.   

KARTA TECHNICZNA   
HUŚTAWKA JEDNOSOBOWA Z BELKĄ METALOWĄ  

 K-01/3      

Wymiary urządzenia [m] 
(wys. x szer. x dł.) 

2,10 x 2,30 x 2,30 m 

Obszar strefy 
bezpieczeństwa 

2,30 x 7,50 m  
przy nawierzchni piasek/ żwir  0,25-8,0 mm,  
gr. 20 cm 

2,30 x 6,50 m                                        przy nawierzchni syntetycznej  gr. 45 mm 

Głębokość posadowienia [m] 0,80 m 

Maksymalna wysokość  
swobodnego upadku 

1,30 m  

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca 
( powinna być wykonana na całym 

obszarze strefy bezpieczeństwa) 

– piasek/ żwir frakcji 0,25-8,0 mm – grubość warstwy min. 20 cm 
–  nawierzchnia syntetyczna z płyt grubości min. 45 mm 

Przeznaczenie publiczne, plenerowe place zabaw 

Części zapasowe dostępne u producenta 
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Wymiary urządzenia oraz strefy bezpieczeństwa  


